
Montana XR5 510 E5+
Uporabniški priročnik in garancijski pogoji



Uporabniški priročnik, ki ga držite v rokah, je praktični 
vodnik, ki vam bo pomagal, da bo vaš motocikel 
vedno v najboljšem možnem stanju. Obraba in 
trajnost vseh njegovih sestavnih delov bosta odvisni 
od odgovornega upoštevanja navodil v tem 
priročniku. Kot že veste, v podjetju Macbor v vsak 
detajl vlagamo strast in navdušenje – tega preprosto ne 
moremo preprečiti, in ta priročnik je dober dokaz za to.
Upamo le, da vam bo koristil in vam pomagal, da s 
svojim Macborjem pridete tja, kamor želite – to pa je že 
vaša stvar.



Smart yourself.
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Predgov
or

Predgovor

Ti motocikli so bili zasnovani predvsem za vožnjo po cestah in manjših poteh ali makadamskih 
stezah, ne pa za terenske odseke, kot jih prevozi enduro motocikel. Pred uporabo motocikla 
pozorno preberite ta priročnik, da se seznanite z osnovnimi funkcijami, ki vam bodo omogočile 
varno in udobno vožnjo. Podatki, navodila in specifikacije v tem priročniku temeljijo na najnovejših 
konstrukcijskih značilnostih
motocikla. Naše podjetje si pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij svojih vozil 
brez predhodnega obvestila. Ta priročnik služi zgolj kot referenca, navedene podatke pa je 
treba obravnavati kot standardne. Za izvedbo kakršnih koli popravil, ki niso navedena v tem 
priročniku, se posvetujte s servisnim priročnikom in katalogom nadomestnih delov za
. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalno servisno službo ali prodajalca 
Macbor, kjer vam bomo zagotovili najboljšo in najhitrejšo storitev. Uporabljajte izključno 
originalne nadomestne dele. Tiskanje tega priročnika, bodisi delno ali v celoti, s strani katere 
koli osebe ali podjetja je prepovedano. Ta priročnik vsebuje naslednja sporočila, ki imajo 
poseben pomen:

OPOZORILO: Opozarja na morebitno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči 
hude poškodbe ali smrt.
PREVIDNOST: Opozarja na morebitno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, 
poškoduje motorno kolo.
OPOMBA: Označuje informacije, ki olajšujejo vzdrževanje, ali navodila.
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1. Identifikacijska številka vozila (VIN) in številka motorja.

1. Identifikacijska številka vozila (VIN) in številka motorja.

1.
Identifikacijska številka vozila 
(VIN) je vtisnjena na desni 
strani volanskega droga.

2.
Identifikacijska ploščica je 
pritrjena z zakovicami na levi 
strani volanskega droga.

3.
Številka motorja je vtisnjena 
na desni strani motornega 
ohišja.
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2. Lokacija sestavnih delov

2. Lokacija sestavnih delov.

1. Vtičnica 12 V–10 A
2. Armaturna plošča
3. USB-priključek 5 V
4. Ročica sklopke
5. Levo ogledalo
6. Levi stikalo (žarometi, 

hupa, smerniki, gumbi 
za upravljanje 
armaturne plošče)

7. Pokrovček rezervoarja

8. Stikalo
9. Desni stikalo (zasilna 

zaustavitev, zagon, 
opozorilne luči)

10. Plin
11. Ročica sprednje zavore
12. Rezervoar za zavorno 

tekočino sprednje 
zavore

13. Desno ogledalo
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2. Položaj sestavnih delov

14. Kupola
15. Žaromet
16. Raztezni 

rezervoar za 
hladilno 
tekočino

17. Zračni filter
18. Škatla z varovalkami
19. Zadnja luč
20. Lučka za registrsko 

tablico
21. Dušilec zvoka
22. Matica zadnje osi
23. Stopnica za sopotnika

24. Rezervoar za zavorno 
tekočino zadnjih zavor

25. Stikalo zavorne luči

zadnje
26. Stopnica za voznika
27. Odprtina za dolivanje 

olja
28. Indikator nivoja olja
29. Zadnji zavorni pedal
30. Zaščita karterja
31. Oljni filter
32. Sprednji blatnik
33. Sprednji smerniki
34. Zvočnik
35. Ročica prestavne ročice
36. Srednji stojalo
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37. Stranski stojalo
38. Pogonska veriga
39. Zadnje kolo
40. Pokrov za dostop do 

nastavitve blažilnika
41. Akumulator
42. Glavna varovalka
43. Zaklep sedeža
44. Torba z orodjem
45. EFI krmilna enota
46. Ročaj
47. Zadnji smerniki
48. Zadnji blatnik
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3. Gorivo in pokrov rezervoarja za gorivo

3. Gorivo in pokrov rezervoarja za gorivo.

Uporabljajte neosvinčeni bencin z oktanskim številom 95 
ali več (označen kot E5 ali E10 v skladu z direktivo 
2014/94/EU). Za odprtje pokrova dvignite zaščitni jeziček 
na ključavnici, zavrtite ključ v desno in pokrov se bo odprl. 
Za zaprtje pokrova spustite jeziček in pritisnite navzdol.

PREVIDNOST:
1. Med točenjem goriva ugasnite motor, vozilo postavite na srednji stojalo in odprite 

pokrovček rezervoarja za gorivo. Držite se stran od kakršnih koli virov ognja.
2. Polnite gorivo največ do spodnjega roba polnilne odprtine. Če preveč napolnite, se 

bo gorivo razlilo, kar lahko povzroči požar ali poškodbe vozila.
3. Območja okoli pokrova rezervoarja za gorivo ne čistite z visokotlačnim curkom vode, 

saj bi voda lahko prodrla v rezervoar.
4. Uporaba osvinčenega bencina bo poškodovala katalizator, vgrajen v izpušni sistem.
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4. Uporaba ključa

4. Uporaba ključa.

Položaj Tehnične specifikacije

 Vžig ON Uporabljajte ga ob zagonu ali med 
vožnjo.

Ključa ni mogoče izvleči.

 Vklopljen OFF Uporabljajte ga pri parkiranju (motor je izklopljen).
Ključ je mogoče izvleči.

 Blokada
volana

V tem položaju je krmiljenje blokirano. 
Motocikla ni mogoče uporabljati.
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4. Uporaba stikala

Blokada krmiljenja

Ko je ključ v položaju „  “, ga pritisnite navzdol in hkrati zavrtite v levo (proti urinemu 
kazalcu) do simbola „  “, s čimer boste aktivirali
blokado krmiljenja.



5. Armaturna plošča
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5. Armaturna plošča.
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Preverjanje armaturne plošče
Ko stikalo za vžig »  « preklopite v položaj (on), na armaturni plošči se prikaže animacija, ki ji sledi 
samopreverjanje. Prikazane so vse prižgane kontrolne lučke. Če se med samopreverjanjem pojavi kakršna koli 
napaka, se obrnite na najbližjo servisno službo Macbor v vaši bližini.



5. Armaturna plošča Kazalniki na armaturni plošči
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Ime Funkcija

1. Smerokazi Smerokazi utripajo, ko so vklopljeni

2. Prikazovalnik sporočil Prikazuje sporočila motocikla

3.Tahometer Število vrtljajev motorja v RPM

4. Način vožnje V varčnem načinu se prikaže ECO V 
športnem načinu se prikaže Sport

5. Kazalnik nevtralnega položaja Luč sveti, ko je prestava v nevtralnem položaju

6. Merilnik hitrosti Prikazuje trenutno hitrost

7. Kazalnik napake sistema ABS 1. Ta lučka se prižge, ko pride do napake
v sistemu ABS

2. Lučka utripa, dokler hitrost ne pade pod 5 
km/h, nato se samopreverjanje zaključi
in ugasne.

8. Kazalnik prestave Na armaturni plošči se prikaže vključena 
prestava



5. Armaturna plošča
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Kazalniki na armaturni plošči

9. Kazalnik tlaka olja Ta lučka se prižge, ko je tlak olja
nezadosten

10. Prikaz stanja sistema ABS Sprednja in zadnja kolesa so označena z rumeno 
barvo

rumena: Celoten sistem ABS je izklopljen

11. Kazalnik nizke napetosti Lučka se prižge, ko je napetost akumulatorja
preveč nizka

12. Alarm tlaka v pnevmatikah Ta lučka se prižge, ko je tlak v
pnevmatik nižji ali višji od predpisanega

13. Kazalnik povezave Bluetooth Ugasi se po vzpostavitvi povezave z
mobilnim telefonom.

14. Opozorilo o vzdrževanju Označuje potrebo po rednem vzdrževanju
; prvič se prižge pri 1000 km, nato pa, ko 
število prevoženih kilometrov doseže 6000 km 
in nato vsakih 6000 km.
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5. Armaturna plošča Kazalniki na armaturni plošči

15. Termometer temperature 
hladilne tekočine motorja

1. Ko je temperatura vode nižja od 0 °C, 
utripa prvi sektor. Ne začnite vožnje, 
preden ne preverite, da ni zamrznila

2. Ko se kazalec temperature vode obarva 
rdeče in se prižge »opozorilna lučka za 
temperaturo vode«, to pomeni, da je ta 
previsoka. Zaradi varnosti motorja se 
ustavite in počakajte, da se temperatura 
vode zniža, preden ponovno začnete 
vožnjo

3. Ko so podatki o temperaturi vode 
nenormalni, bodo vsi barvni bloki in ikone 
temperature vode utripali skupaj. (Utripanje 
je normalno, ko je stikalo za izklop 
izklopljeno)



5. Armaturna plošča

Str. 17

Kazalniki na armaturni plošči

16. Kazalnik goriva Prikazuje količino razpoložljivega goriva:
1. Ko je raven goriva nizka (zadnja celica 

utripa rdeče skupaj s simbolom za raven 
goriva), čim prej dopolnite gorivo.

2. Če simbol za gorivo utripa hkrati z vsemi 
barvnimi polji kazalnika ravni goriva, vas to 
obvešča
o nenormalni ravni goriva; obrnite se na 
najbližji pooblaščeni servis te znamke v vaši 
okolici za pregled

17. Prikaz povezave Wi-Fi Ta zaslon se prikaže po vzpostavitvi
Wi-Fi povezave z mobilnim telefonom

18. Prikaz časa Prikazuje uro v 12- ali 24-urnem formatu

19. Število prevoženih kilometrov (km) ODO prikazuje skupno število prevoženih kilometrov,
TRIP pa delne kilometre posamezne vožnje 
TRIP se lahko ponastavi na nič



Str. 18

5. Armaturna plošča Kazalniki na armaturni plošči

20. Temperatura vode Lučka se prižge, ko je temperatura vode
previsoka

21. Kazalnik napake EFI Ta lučka se prižge, ko pride do napake v sistemu
(ta lučka se prižge ob zagonu motorja. Po 
normalnem zagonu se mora ta lučka za napako 
ugasniti, kar pomeni, da sistem deluje normalno)

22. Kazalnik dolgih žarometov Lučka se prižge, ko se vklopijo žarometi

23. Pozicijska in kratkosežna svetloba Lučka se prižge, ko se vklopi ključ
v položaj ON

24. Kazalnik nadzora oprijema „TCS“  Sveti, dokler hitrost ne preseže
5 km/h, nato se samopreverjanje konča in lučka 
ugasne: Ko ključ zavrtite v položaj ON in se 
samopreverjanje armaturne plošče konča, lučka 

ugasne.

Senzor svetlobe Omogoča samodejno prilagajanje svetlosti zaslona 
glede na svetlobo v okolici



5. Armaturna plošča

Str. 19

Kazalniki na armaturni plošči

Ko ključ v stikalu preklopite v položaj ON, se na zaslonu prikažejo podatki o delovanju vozila.

Na voljo sta dva načina prikazovanja podatkov.

Z dolgim pritiskom na gumb SET na levem stikalu (glej poglavje 7) spremenite prikaz.
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5. Armaturna plošča Kazalniki na armaturni plošči

2
1

3

4

Navigacijski vmesnik v polnem zaslonu (mobilni telefon je treba prek aplikacije Carbit 
Ride povezati z armaturno ploščo prek Wi-Fi in Bluetooth)



5. Armaturna plošča
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Kazalniki na armaturni plošči

Element Opis

1. Navigacijski vmesnik Prikaže navigacijski zaslon v polnem zaslonu

2. Kazalnik nevtralnega položaja Luč sveti, ko je prestava v nevtralnem položaju

3. Merilnik hitrosti Prikazuje trenutno hitrost

4. Tahometer Obrati motorja v RPM
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6. Navigacija po armaturni plošči

6. Navigacija po armaturni plošči

S kratkim pritiskom na gumb SET (glej poglavje 7) lahko dostopate do 
petih glavnih menijev:

1. Zaslon
2. Potovanje
3. Vozilo
4. Povezava
5. Kolesa
6. Diagnoza

S pritiskom na gumb navzgor ali navzdol (glej poglavje 7) se lahko premikate po menijih. 
Ko se nahajate v želenem meniju, s kratkim pritiskom na gumb SET prikažete različne 
možnosti, ki jih vsebuje meni.
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6. Navigacija po armaturni plošči
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Zaslon Prikaz zaslona Na voljo so tri možnosti. Avtomatska, ki bo spreminjala 
ozadje
zaslona glede na svetlobo v okolici, ki jo zazna
senzor svetlobe, ter »Noč« in »Dan«, pri katerih
bo ozadje zaslona ostalo nespremenjeno, le da bo 
imelo drugačno
barvo. Za izbiro možnosti se pomikajte z
gumbov za gor in dol, potrdite pa s tipko SET. Če
zapustite meni s tipko BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Zaslon Svetlost Na voljo so 4 možnosti. Avtomatska nastavitev, ki se bo 
spreminjala
odvisno od okoljske svetlobe, ki jo zazna senzor
in tri stopnje svetlosti, ki jih lahko izberete.
Za izbiro možnosti se pomikajte s
gumbov navzgor in navzdol ter potrdite s tipko SET. Za 
izhod
iz menija pritisnite gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Zaslon Ura Na voljo sta 2 možnosti: avtomatski z možnostjo 24-
urnega
ali 12-urni način ter ročni način. Za izbiro možnosti
se pomikajte z gumboma navzgor in navzdol ter 
pritisnite SET
potrdite. Za izhod iz menija pritisnite
gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Zaslon Jezik Na voljo so 3 možnosti: kitajščina, angleščina in 
španščina. Za izbiro možnosti se pomikajte z 
gumboma navzgor in navzdol ter potrdite z gumbom 
SET. Za izhod iz menija pritisnite gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Zaslon Enote Na voljo sta 2 možnosti: metrični ali angleški sistem 
(kilometri
ali milje) ter enota za tlak v pnevmatikah.
Za izbiro možnosti se pomikajte s
gumbov za gor in dol, potrdite pa s tipko SET. Za izhod
iz menija pritisnite gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Zaslon Različica Prikaže se različica programske opreme (OS) in enota 
mikrokrmilnika (MCU). Za izhod iz menija pritisnite gumb 
BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Potovanje Prikazani so podatki o opravljeni poti. Za ponovno
vrednosti, pritisnite in držite
gumb SET (nato se prikaže sporočilo za
potrditev ponastavitve). Za izhod iz menija pritisnite
gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Vozilo Načini vožnje Nastavi način vožnje motorja. SPORT:
Športni način; ECO: Varčevalni način. Za
izbiro možnosti se pomikajte s tipkami
navzgor in navzdol, za potrditev pa pritisnite gumb SET. 
Za izhod iz
menija pritisnite gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Vozilo Načini delovanja ABS Določa delovno stanje sistema ABS. Na voljo so
3 možnosti: ABS vklopljen (na obeh kolesih), ABS
na zadnjem kolesu izklopljen in ABS izklopljen (brez
ABS na nobenem kolesu). Za izklop se bo prikazalo
potrditveno sporočilo. Za izbiro
možnosti se pomikajte z gumboma navzgor in navzdol
in SET za potrditev. Za izhod iz menija pritisnite
gumb BACK.

OPOMBA:
1. Če želite spremeniti 

način delovanja 
sistema ABS, to 
storite, ko je vozilo v 
mirovanju

2. Ko ključ v stikalu 
preklopite v položaj 
OFF, je vedno 
nastavljen način ABS z 
vklopljenim sistemom 

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

ABS (na obeh kolesih)



Str. 34

6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Vozilo TCS Določa stanje delovanja sistema
sistema nadzora oprijema TCS. Na voljo so 3 možnosti: 
TCS
vklopljen, TCS izklopljen (začasno; ko
stikalo v položaj OFF, se bo ponovno vklopil, ko ga
stik v položaj ON) ter Trajno izklopljen (bo vedno
izklopljen, dokler ga ne vklopite v načinu »TCS 
vklopljen«
). Prikazalo se bo potrditveno sporočilo za
izklop. Za izbiro možnosti se pomikajte
z gumboma navzgor in navzdol ter potrdite s tipko SET.
Za izhod iz menija pritisnite gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Vozilo Vzdrževanje Nastavitev in izbris prevoženih kilometrov ali časa 
vzdrževanja
Prvo vzdrževanje po 1.000 km ali 1
leto, drugo vzdrževanje po 6.000 km ali 1 letu.
Prikazane so nastavljene vrednosti in čas, ki še ostaja
(km ali dni) do naslednjega vzdrževanja
(zasveti se kontrolna lučka za vzdrževanje). Ob
izbrisa, se prikaže potrditveno sporočilo.
Za izbiro možnosti se premikajte s
gumbov navzgor in navzdol, za potrditev pa uporabite 
gumb SET. Za izhod
iz menija pritisnite gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Povezava Bluetooth povezava Ta možnost omogoča povezavo mobilnega telefona prek 
Bluetootha
z armaturno ploščo (bodisi brez navigacijske aplikacije
Carbit Ride ali prek nje). Ko je ta povezava vzpostavljena, se
prikazujejo sporočila in dohodni klici z mobilnega telefona. Za
povezavo vklopite Bluetooth na mobilnem telefonu in pritisnite
gumb SET. Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže
povezana naprava, v
spodnjem delu zaslona. Za izhod iz menija pritisnite gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Povezava Povezan z Wi-Fi Ta možnost omogoča povezavo mobilnega telefona 
prek Wi-Fi-ja
z armaturno ploščo. Privzeta aplikacija za
je Carbit Ride, ki
jo lahko prenesete s platform za Android
ali za iOS. Če teh
povezav, bo pri prvem skeniranju QR-kode
, ki se prikaže na armaturni plošči, vas bo sistem
neposredno do strani za prenos aplikacije.
Ko boste aplikacijo namestili in skenirali
QR-kodo s funkcijo skenerja v aplikaciji Carbit
Ride (v zgornjem desnem kotu) ter se vzpostavi
povezava (v aplikaciji se bo prikazalo »Povezano«
in ikona Wi-Fi v spodnjem delu
), boste lahko uporabljali navigacijski sistem
Carbit Ride (brezplačno le za omejeno obdobje
) ter druge funkcije, kot je na primer
zrcaljenje (prikaz mobilnega telefona na
armaturno ploščo) ter uporabljati aplikacije,
, kot je na primer navigacijski program, ki ga
običajno uporabljate na svojem telefonu. Za izhod iz 
menija
pritisnite gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Prijava Ponastavitev Ta možnost omogoča ponovni zagon povezav. Ob 
pritisku na gumb SET se prikaže potrditveno 
sporočilo. Za izhod iz menija pritisnite gumb BACK.

Opis menija
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Glavni meni Podmeni Opis

Kolesa Omejitve Ta možnost omogoča nastavitev zgornje
in spodnje meje alarma za tlak v pnevmatikah
in temperature tako za sprednjo
kot tudi za zadnje. Kot uporabnik jih lahko prilagodite
glede na dejansko uporabo. Vrednosti spremenite z
gumboma za gor in dol ter pritisnite gumb SET
za potrditev. Za izhod iz menija pritisnite
gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Kolesa Povezovanje Ta možnost omogoča usklajevanje senzorjev
tlak v pnevmatikah. Običajno se ta
funkcija uporablja le ob zamenjavi senzorja
tlakov v pnevmatikah. Za potrditev pritisnite gumb
SET za potrditev. Izberite seznanjanje
sprednjega ali zadnjega senzorja s puščicama 
navzgor in navzdol,
potrdite s tipko SET in prikazalo se bo sporočilo,
, da imate na voljo 60 sekund. Ko se prikaže
sporočilo, začnite napihovati ali spuščati zrak iz 
pnevmatike;
ko bo sistem to zaznal, se bo prikazalo sporočilo o
»učenje zaključeno«. Za izhod iz menija pritisnite
gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

OPOMBA: Senzorji tlaka v pnevmatikah pošiljajo podatke na armaturno ploščo, ko so kolesa v 
gibanju, zato je normalno, da se na informacijskem zaslonu ne prikažeta vrednosti tlaka in 
temperature pnevmatik, če je vozilo v mirovanju.
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Kolesa Identifikator senzorja tlaka Ta možnost prikaže identifikacijske kode vsakega 
senzorja tlaka v pnevmatikah. Za potrditev pritisnite 
gumb SET. Za izhod iz menija pritisnite gumb BACK.

Opis menija
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6. Navigacija po armaturni plošči

Glavni meni Podmeni Opis

Diagnoza Ta možnost omogoča izvedbo diagnoze sistema
(ABS) in, če so zabeležene napake, prikaže
kode. Če napak ni, se prikaže
sporočilo »ni zabeleženih napak«. Za izhod iz menija
, pritisnite gumb BACK.

Opis menija
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7. Levi in desni stikalo

7. Levi in desni stikalo.
Ime Funkcija

 na svetloba za prehitevanje Gumb na zadnji strani vklaplja 
utripanje

Stikalo za svetlobo
(dolgi in kratki svetlobni 
pramen)

Vklopi dolge luči Vklopi kratke luči

Gumb za smerokaze  Smerokazi se vklopijo, ko ga premaknete v desno ali levo.

Gumb za hupo  S pritiskom se vklopi hupa.

Gumb za premikanje navzgor in navzdol  Izbiranje funkcij se preklaplja navzgor in navzdol.
Na glavnem zaslonu armaturne plošče se s pritiskom na kateri 
koli od obeh gumbov preklopi med skupno prevoženo razdaljo 
(ODO) in delno prevoženo razdaljo (TRIP).

Gumb BACK Omogoča vrnitev nazaj.
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7. Levi in desni stikalo

Gumb za zasilno 
zaustavitev motorja

Ko je nastavljen na »  «, se motor ustavi, ko pa je 
nastavljen na »  «, je motor pripravljen za zagon.

Gumb SET Omogoča potrditev izbrane možnosti.
Na glavnem zaslonu armaturne plošče s kratkim pritiskom 
dostopate do različnih menijev ali možnosti nastavitev.
Če v meniju podatkov o vožnji pritisnete in držite gumb, se 
izbrišejo vsi podatki o vožnji, s čimer se ponastavi TRIP.

Gumb za zagon »  « S pritiskom na ta gumb se aktivira električni sistem zagona.

Gumb za 
opozorilne luči 

Ko je stikalo v tem položaju, se vklopijo vsi štirje 
smerniki.
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7. Levi in desni stikalo

Levi stikalo.

Gumb navzdol  Gumb navzgor
Stikalo za svetlobo 
(dolgi in kratki 
svetlobni pramen)

Gumb BACK

Stikalo za
za prehitevanje

Gumb SET

Gumb
za hupo

Gumb
za smerokaze
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7. Levi in desni stikalo

PREVIDNO:
1. Ne zlorabljajte električnega zaganjalnika. Pri zagonu motocikla ne pritiskajte na gumb 

za zagon dlje kot 5 sekund. Pred ponovnim poskusom zagona počakajte vsaj 10 
sekund.

2. Če po več poskusih ne uspete zagnati motorja, se obrnite na uradnega Macborjevega 
pooblaščenca, da pregleda sistem.

OPOMBA:
Po pranju ali močnem dežju itd. z stisnjenim zrakom odpihnite vodo, ki se je nabrala v 
stikalih, da preprečite njihovo kasnejše nepravilno delovanje.
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7. Levi in desni stikalo

Desni stikalo.

Gumb za zasilno 
zaustavitev motorja

Gumb za 
zasilno 
svetlobo
za zasilno

Gumb
za zagon
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1

4 2 3 5

8. Delovanje upravljalnih elementov

8. Delovanje upravljalnih elementov.

1. Plin Omogoča povečanje ali zmanjšanje vrtljajev motorja.

2. Stopalka za prestavljanje Omogoča izbiro katere koli od 6 prestav
in prosti tek. Pri menjavi prestave spustite plin.

3. Ročica sklopke Pritisnite ga do konca, ko želite premikati prestavno ročico
za prestavljanje.

4. Ročica sprednje zavore Ko jo pritisnete, se aktivira zavorni sistem
na sprednjem kolesu.

5. Zadnji zavorni pedal Ko ga pritisnete, se aktivira zavorni sistem 
zadnjega kolesa.
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8. Delovanje upravljalnih elementov

PREVIDNO:
1. Ta motocikel ima ročno sklopko. Če pri zagonu prestavna ročica ni v nevtralnem položaju 

„N“, jo prestavite v ta položaj, sicer pa morate med pritiskom na gumb za zagon hkrati 
držati pritisnjeno ročico sklopke.

2. Če sklopka drsi (število vrtljajev motorja se poveča, motocikel pa se ne premika) ali je ni 
mogoče popolnoma sprostiti, priporočamo, da motocikel odpeljete v servis Macbor.

3. Zavore so pomembne za varnost, zato je njihovo vzdrževanje nujno za varno vožnjo. 
Priporočamo vam, da motocikel redno vzdržujete v Macborjevem servisnem centru.



Str. 51

9. Pregled pred vožnjo

9. Pregled pred vožnjo.

Da bi zagotovili svojo varnost, vsak dan pred vožnjo opravite splošni pregled in preverite:

Št. Element Pregled

1 Sistem za gorivo Raven goriva in morebitne puščanje 
goriva.

2 Motorno olje Raven olja. Nikoli ne sme biti pod oznako za najnižjo 
raven. Po potrebi dolijte olje, da ponovno vzpostavite 
ustrezno raven.

3 Hladilna tekočina in zavorna 
tekočina

Preverite nivoje vseh teh tekočin in se prepričajte, da 
niso pod zahtevano minimalno vrednostjo. Zamenjajte 
jih v priporočenih časovnih intervalih.

4 Ročica sklopke Preverite, ali se sklopka normalno vklaplja in 
izklaplja.
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9. Pregled pred vožnjo

5 Ročica menjalnika Ali lahko ročico premikate navzgor in navzdol
prestavo.

6 Plin Njegovo delovanje in mrtvi hod (2 do 6 mm).

7 Krmilo Krmilo se prosto vrti v obe smeri.

8 Pogonska veriga Naj bo namazana in z mrtvim hodom (25–40 mm)

9 Pnevmatike Tlak in obraba.

10 Luči/smerokazi Stanje luči in smernikov.

11 Zavore Obraba in učinkovitost.

12 Stranski stojalo Ali je poškodovan in ali se pravilno vrača v izhodiščno lego.

13 Srednji stojalo Ali je poškodovan in ali se pravilno vrača.

14 Zategnjenost vijakov Ali so glavni vijaki in matice ohlapni.

OPOMBA:
Preverite in vzdržujte svoj motocikel v Macborjevem servisu. Izvedite vzdrževanje, navedeno v 
vzdrževalni tabeli, po 1000 km in vsakih 6000 km.
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10. Zagon motorja 1

Ne glede na to, ali je motor hladen ali ogret, za zagon 
upoštevajte naslednja navodila:

1. Zavrtite ključ v položaj ON
„  “. 2

2. Preverite, ali je stikalo za zasilno zaustavitev v položaju 
RUN „  “.

3. Postavite prestavno ročico v nevtralno lego (indikator 
prestav se prižge na N) ali pritisnite ročico sklopke in 
spustite stranski stojalo, da lahko zagnate motor z vključeno 
prestavo.

4. Ob popolnoma zaprtem plinu 3
, pritisnite gumb za zagon.

Če se motor ne zažene:

1. Če se motor po 3 sekundah zagona ne zažene, prekinite 
postopek in počakajte 10 sekund, preden ponovite 
postopek iz točke 4.

4
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OPOMBA:
1. Če je prosti tek po zagonu motorja nestabilen, nežno pritisnite na plin.
2. Če motor dalj časa deluje na prostem teku ali pri visokih vrtljajih, lahko to poškoduje 

motor in izpušni sistem.
3. Dolgotrajno neprimerno pospeševanje, tudi med vožnjo, lahko zaradi pregrevanja 

povzroči razbarvanje izpušnega sistema.
4. Motor se ne bo zagnal ali se bo zagnal le s težavo, če med postopkom popolnoma 

odprete plin.
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11. Vožnja z motociklom

11. Vožnja z motociklom.

1. Po zagonu in predgretju dvignite stransko oporo. Pritisnite ročico sklopke (2)in z levo nogo 
pritisnite stopalko menjalnika (1)navzdol, da prestavite v prvo prestavo.

2. Počasi zavrtite ročaj plina (3)v smeri pospeševanja, hkrati pa postopoma spuščajte 
ročico sklopke, da se motorno kolo začne premikati. Ko motorno kolo doseže 
določeno hitrost in popolnoma spustite ročico sklopke, prestavite v višjo prestavo.

2

1
2

Zaviranje 3

Pospeši
ti

1

3
45 6

N 
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11. Vožnja z motociklom

OPOMBA:
Motor je opremljen s 6-stopenjskim menjalnikom, ki deluje v skladu s shemo. Za pravilno 
prestavljanje je treba pritisniti ročico sklopke in upočasniti vožnjo. Vsakič, ko izberete prestavo, 
se ročica vrne v izhodiščni položaj in je pripravljena za izbiro naslednje prestave. Potisnite 
navzgor za prestavitev v višjo prestavo (2., 3. itd.) in navzdol za prestavitev v nižjo prestavo (4., 
3. itd.). Nevtralna prestava (Neutral) se nahaja med prvo in drugo prestavo.

PREVIDNO:
Če sklopka drsi ali je ni mogoče popolnoma sprostiti, z motociklom ni dovoljeno 
voziti.

OPOZORILO:
1. Pred vožnjo mora voznik uporabiti zaščitno opremo (čelada, rokavice, 

zaščitna očala, zaščitna oblačila itd.).
2. Nikoli ne zavrtite ročice plina in ne sprostite sklopke nenadoma, ko želite 

pospešiti.
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12. Vodenje novih vozil

12. Vožnja z novimi vozili.

Po nakupu novega vozila morajo uporabniki posvetiti pozornost njegovemu upravljanju. Prvih 
1000 km je obdobje vpeljevanja, kot referenco uporabite številke na števcu kilometrov. 
Vozniški vpeljevalni obdobje je zelo pomembno za nov motor in neposredno vpliva na njegovo 
življenjsko dobo. Med prvimi 1000 km ohranjajte število vrtljajev motorja pod 6000 rpm pri 
vseh hitrostih in vedno izberite ustrezno hitrost.

Po končanem vtekanju opravite redno vzdrževanje, da zagotovite prihodnjo zmogljivost in 
trajnost motorja. Menjajte motorno olje v navedenih časovnih intervalih. Če med vtekanjem 
pride do okvare motorja, se obrnite na svojega prodajalca ali servisno službo podjetja 
Macbor.
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13. Vodnik za varno vožnjo.

1. Pomembne točke pri vožnji po klancih.
Pri vožnji po vzponih in spustih na gorskih cestah prilagajajte prestavo glede na razmere 
in ne preobremenjujte motorja.
1.1. Pri vzponu po strmih klancih uporabljajte nizke prestave, da povečate navor motorja. 
Hitro menjajte prestave, da se motor ne bi ugasnil.
1.2. Pri spustu po strmih klancih uporabljajte višje prestave, da se motor ne pregreje. 
Nadzorujte vrtljaje motorja in ne vozite v prazni prestavi med dolgimi spusti, ne da bi 
pritisnili na plin.

2. Pomembne točke pri vožnji po mokrih ali spolzkih cestah (v dežju ali 
megli).
Dež ali megla zmanjšujeta vidljivost in oprijem pnevmatik na cesti, kar lahko povzroči 
nesreče. Zaradi vaše varnosti upoštevajte naslednje točke:
2.1. Vzdržujte določeno hitrost, ne pospešujte in ne zavirajte nenadoma. Ne uporabljajte 
obrabljenih pnevmatik. Če je obraba pnevmatike večja od 2 mm, zmanjšajte hitrost in ne 
zavirajte nenadoma.
2.2. Na spolzkih cestah vozite z nizko hitrostjo ter ne speljujte, pospešujte, zavirajte ali 
zavijajte nenadoma.
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13. Vodnik za varno vožnjo

3. Na kaj morate biti pozorni pri vožnji po zaledenelih ali zasneženih cestah.
Če vozite po zaledenelih ali zasneženih cestah, namestite verige na kolesa ali uporabite 
protizdrsne pnevmatike.
3.1 Vožite s nizko hitrostjo. Ne pospešujte, ne zavirajte in ne zavijajte nenadoma. 
Zmanjšujte hitrost z ročico plina, kar bo izboljšalo učinkovitost zaviranja. Pri zaviranju 
ne pritiskajte močno na zavorni pedal.
3.2. V ovinkih zmanjšajte hitrost in krmilo obračajte počasi. Ne vozite s preveliko hitrostjo.

4. Pomembne točke pri vožnji in zaviranju.
Večja kot je hitrost, daljša je zavorna pot. Zato prilagajajte zaviranje hitrosti motocikla.
4.1. Dež in megla zmanjšujeta vidljivost in oprijem koles, zato je težje nadzorovati 
krmiljenje in zavore. Zato v deževnih ali meglenih dneh zmanjšajte hitrost. Če vozite skozi 
predore ali gorske prelaze ali prehitevate druga vozila z visoko hitrostjo, lahko bočni veter 
vpliva na motocikel. V takih primerih nadzorujte hitrost, da se izognete nepričakovanim 
sunkom. Za zaviranje najprej pritisnite sprednjo zavoro, nato pa zadnjo, pri tem pa 
nadzorujte hitrost.
4.2. Prstne konice položite na ročico sprednje zavore, konico stopala pa na
zavornem pedalu (brez da bi ju aktivirali), da skrajšate reakcijski čas in preprečite 
nesreče med vožnjo. Po pranju motocikla vozite z nizko hitrostjo in
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zavore prekinjajte, da se posušijo. Zavore očistite (samo z vodo in sredstvi, namenjenimi za 
to) po vožnji po slabih cestah z blatom, da preprečite poškodbe zavor.
4.3. Ko se spuščate po strmem ali dolgem klancu, ne pritiskajte na zavorni pedal 
predolgo in ne zavirajte preveč pogosto, saj bi lahko zavore pregrele ali bi se 
zmanjšala njihova učinkovitost (fading). Zavirajte motorno kolo glede na dejanske 
razmere. Ne vozite z visoko hitrostjo po mokrih cestah ali v dežju.

5. Pomembne informacije o emisijah in onesnaževanju z izpušnimi plini.
Ne vdihavajte izpušnih plinov, saj vsebujejo CO, ki je škodljiv za ljudi. Prepričajte se, da 
izpušni plini prosto izhajajo brez ovir, da se omogoči njihovo izpuščanje. Preglejte izpušni 
dušilec, da odkrijete morebitne puščanje in se prepričajte, da
izpušni plini izhajajo skozi konec cevi.

OPOZORILO:
1. Izogibajte se vdihavanju izpušnih plinov.
2. Motocikla ne zaganjajte in z njim ne vozite v garažah ali drugih zaprtih prostorih.

PREVIDNOST:
Uporaba osvinčenega bencina bo nepopravljivo poškodovala katalizator, vgrajen v 
izpušni sistem.
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14. Elektronski sistem vbrizga goriva (EFI)

14. Elektronski sistem vbrizga goriva (EFI).

Motorno kolo je opremljeno z elektronskim sistemom vbrizga goriva (Electronic Fuel 
Injection), katerega naloga je razpršiti gorivo in nato usmeriti mešanico zraka in goriva v 
zgorevalno komoro. Glavni sestavni deli tega sistema so krmilna enota (ECU), 
vbrizgovalnik, dušilna loputa, senzor tlaka/temperature zraka, senzor položaja dušilne 
lopute, senzor položaja kolesa, kisikova sonda, črpalka za gorivo, ventil za nadzor 
prostega teka in vžigalna tuljava.

(Shema na naslednji strani)
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Senzor položaja kolesa Senzor 

kisika

Senzor temperature motorja 

Senzor tlaka v sesalnem 

kanalu Stikalo mrtve točke 

Stikalo stranskega nosilca

Ključ za vžig

Akumulator
1 2

1. Kontrolna lučka za napako 
vbrizga

2. Tahometer

Ohišje dušilne lopute 
Senzor položaja dušilne 
lopute
Ventil za regulacijo 
prostega teka

Vžigalne tuljave

Injektorji
Črpalka za gorivo
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15. Sistem proti blokiranju koles (ABS)

15. Sistem proti blokiranju koles (ABS)

Sistemi proti blokiranju koles ABS (Antilock Brake System), kot že samo ime pove, 
preprečujejo blokiranje koles pri nenadnem zaviranju ali na površini s slabim oprijemom, kot 
je na primer mokra cesta.

Zadnji zavorni pedal in črpalka

Ročica in črpalka sprednjih zavor

Zadnja zavorna čeljust Sprednje zavorne čeljusti

Senzor 
hitrosti 
zadnjega 
kolesa

Senzor 
hitrosti 
sprednjega 
kolesa

Kontrola ABS

Krmilna enota ABS
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OPOMBA:
1. Kontrolna lučka ABS se prižge ob vklopu stikala za zagon motorja in ugasne, ko se 

vozilo začne premikati in doseže minimalno hitrost (10 km/h). Če pride do napake v 
sistemu ABS, bo kontrolna lučka stalno gorela. Ko kontrolna lučka sveti, sistem ABS 
ne deluje, vendar bo običajni zavorni sistem še naprej deloval normalno.

2. Sistem ABS ne deluje pri hitrostih, manjših od 10 km/h.
3. Ko deluje sistem ABS, se lahko zavorna ročica in zavorni pedal med zaviranjem večkrat 

rahlo pogrezneta in se nato ponovno dvigneta; to je normalno.
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16. Sistem za nadzor vleke (TCS)

16. Sistem za nadzor vleke (TCS)

Sistemi za nadzor vleke (TCS), kot že samo ime pove, nadzorujejo izhodni navor motorja, da 
bi preprečili ali zmanjšali zdrs zadnjega kolesa ob zagonu ali pospeševanju motocikla, s čimer 
ohranjajo stabilnost smeri vožnje motocikla.

Če enota ABS (ECU ABS) prek senzorjev hitrosti koles zazna, da je razlika v hitrosti med 
zadnjim in sprednjim kolesom prevelika, pošlje signal krmilni enoti sistema vbrizga (ECU EFI), 
ki takoj ugotovi, da je vlečna sila prevelika, in nemudoma zmanjša navor motorja s 
prilagajanjem kota vžiga ali prekinitvijo dovoda goriva, s čimer zmanjša vlečno silo in stopnjo 
zdrsa zadnjega kolesa.



16. Sistem nadzora oprijema (TCS)
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Stikalo TCS

Senzor hitrosti
zadnji

Kontrolna lučka TCS

ECU EFISenzor hitrosti
sprednji

ECU ABS

 MOTOR
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17. Tabela vzdrževanja

17. Tabela vzdrževanja.

Kilometri / Interval ****Elementi, ki jih je treba 
preveriti
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1 Zračni filter* I C -

2 Oljni filter C C C na vsakih 12.000 
km

3 Motorno olje** C C na vsakih 6000 km**

4 Raven motornega olja I na vsakih 1000 km*

5 Sistem za nadzor 
emisij

I I na vsakih 6000 km
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17. Tabela vzdrževanja

6 Svečke C

7 Nastavitev ventilov I

8 Prosti tek I I I na vsakih 6000 km

9 Manšete, sponke 
in hladilnik 
sistema hlajenja

I I na vsakih 6000 km

10 Hladilna tekočina*** C vsaki 
2 leti ali 
18.000 
km

11 Raven hladilne 
tekočine

I na vsakih 1000 km*

12 Sistem za gorivo / 
cevi I I I na vsakih 6000 km

13 Gorivni filter C

14 Zobnik / zobnik / 
veriga* Vzdrževanje vsakih 500 km*
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17. Tabela vzdrževanja

15 Delovanje zavor I I I na vsakih 6000 km

16 Zavorna tekočina*** C vsaki 
2 leti ali 
24.000 
km

17 Raven zavorne 
tekočine I I I na vsakih 6000 km

18 Zavorne cevi I I I na vsakih 6000 km

19 Zavorni diski / zavorne 
ploščice* I I I na vsakih 6000 km

20 Delovanje 
sprednjega 
vzmetenja***
/ Zadnje

I I
Olje za sprednjo 

vzmetenje C vsaki 2 
leti ali 24.000 km

21 Plošče / pnevmatike I I I na vsakih 6000 km
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17. Tabela vzdrževanja

22 Napetost 
naper na 
platiščih*

I I I na vsakih 6000 km

23 Tlak v
pnevmatik I na vsakih 1000 km*

24 Kolesni ležaji I

25 Ležaji volanskega 
droga I/E

26 Osi-sklepi in kabli I/E I/E Vzdrževanje vsakih 6000 
km

27 Delovanje plina in 
kabla I/E I/E Vzdrževanje vsakih 6000 

km

28 Delovanje 
sklopke in kabla I/E I/E Vzdrževanje vsakih 6000 

km

29 Zategovanje 
vijakov / matic I I I na vsakih 6000 km
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17. Tabela vzdrževanja

30 Stojala I/E I/E I/E na vsakih 6000 km

31 Električni sistem I I I na vsakih 6000 km

32 Branje napak 
sistemov EFI / ABS I I I na vsakih 6000 km

Odo ~ Število prevoženih kilometrov, prikazano na armaturni plošči I ~ 
Pregled, čiščenje in nastavitev (zamenjava, če je potrebno)
L ~ Čiščenje (zamenjava, če je 
potrebno) C ~ Zamenjava
E ~ Mazanje
* ~ Pogostost servisiranja povečajte, če vozite v neugodnih razmerah, kot so prah, vlaga, blato 
itd.
** ~ Zamenjajte pri navedenih kilometrih ali enkrat letno (kar nastopi prej)
*** ~ Zamenjajte zavorno tekočino, olje sprednjega vzmetenja in hladilno tekočino vsaki 2 leti
**** ~ Ko skupno število kilometrov na armaturni plošči presega tukaj navedene vrednosti, 
ponovite vzdrževalna dela za interval, ki se izteka

Primer: 30.000 km = servisni pregled po 6.000 km. 36.000 km = servisni pregled po 6.000 
km in 18.000 km
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17. Tabela vzdrževanja

POMEMBNO: Vsake 1000 km preverite tlak v pnevmatikah, raven olja in hladilne tekočine. 
Škoda, nastala zaradi pregrevanja motorja zaradi vožnje z nezadostno ravnjo olja in/ali hladilne 
tekočine, ni pokrita z garancijo.

Opombe za ohranitev garancije:
Vzdrževalni načrt je treba izvajati v uradni servisni mreži Macbor. Nepooblaščenemu osebju 
ni dovoljeno izvajati nastavitev ali popravil.
Vzdrževalni program je treba izvajati z originalnimi rezervnimi deli in oljem, ki ga 
priporoča Macbor.

Priporočila:
V uradnem servisu Macbor zahtevajte podrobni račun za preglede.
Od uradnega servisa Macbor zahtevajte, da preglede vozila vnese v Macborjevo spletno bazo.
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18. Pregled in menjava motornega olja

18. Pregled in menjava motornega olja.

1. Pregled
A. Postavite motocikel v pokončno lego na srednji stojalo na 

trdni in ravni površini, saj bi vsak naklon povzročil napačen 
odčitek.

B. Ugasnite motor in počakajte nekaj minut, da se olje usede.
C. Preverite, ali je raven olja na preglednem oknu (1)med 

oznakama za najnižjo in najvišjo raven.

2. Menjava (samo menjava olja)
Olje v motorju redno menjajte v skladu z navodili v tabeli vzdrževanja. Upoštevajte 
naslednje korake:

A. Postavite motocikel v pokončno lego na srednji stoj in na trdno ter ravno površino.
B. Zagnajte motor in ga pustite, da se nekaj minut segreje.
C. Ugasnite motor.

1
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18. Pregled in menjava motornega olja

D. Preden izpustite olje, pod motor postavite vedro in nato 
odvijte izpustni vijak (2) .

E. Odstranite pokrovček za polnjenje ((1)),da olje lažje izteče.
F. Ko se je vse olje izpraznilo, namestite vijak (2)

skupaj z novo tesnilno podložko in ga privijte z navorom 
24 N·m.

G. Nalijte 2,8 l motornega olja, ki ustreza specifikacijam SAE 
10W40, API SG ali JASO T903 MA.

H. Namestite pokrovček za polnjenje (1) .
I. Sledite zgoraj navedenemu postopku pregleda, da 

dokončno nastavite raven olja.

PREVIDNO:
1. V motorno olje ne dodajajte kemičnih dodatkov in ne 

uporabljajte maziv, ki vsebujejo silikone, saj bi to povzročilo 
zdrs sklopke.

2. Priporočamo, da motorno olje in filtre zamenjate v 
Macborjevem servisu ter uporabite priporočeno motorno olje.

1

2

3
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18. Pregled in menjava motornega olja

3. Menjava (menjava olja + oljni filter)
Motorno olje in oljni filter redno menjajte v skladu s tabelo vzdrževanja. Upoštevajte 
naslednje korake:

A. Postavite motocikel v pokončno lego na trdno in ravno podlago.
B. Zagnajte motor in ga pustite nekaj minut, da se ogreje.
C. Ugasnite motor.
D. Preden izpustite olje, pod motor postavite vedro in nato odvijte izpustni vijak (2) .
E. Odstranite oljni filter (3) z ključem za odstranjevanje filtrov.
F. Odstranite pokrovček za dolivanje (1) , da olje lažje izteče.
G. Ko se je vse olje izpraznilo, namestite vijak (2)skupaj z novo tesnilno podložko in ga 

privijte z navorom 24 N·m.
H. Omazajte O-tesnilo oljnega filtra (3)z oljem, namestite nov oljni filter (z ključem za 

odstranjevanje filtrov) in ga privijte z navorom 26 N·m.
I. Nalijte 3,0 L motornega olja, ki ustreza specifikacijam SAE 10W40 ali API SG ali JASO 

T903 MA.
J. Namestite pokrovček za dolivanje (1).
K. Sledite zgoraj navedenemu postopku pregleda, da dokončno nastavite raven olja.
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18. Pregled in menjava motornega olja

PREVIDNO:
1. Motornemu olju ne dodajajte kemičnih dodatkov in ne uporabljajte maziv, ki vsebujejo 

silikone, saj bi to povzročilo zdrs sklopke.
2. Priporočamo, da motorno olje in filter zamenjate v Macborjevem servisnem centru ter 

uporabite priporočeno motorno olje.
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19. Pregled zračnega filtra

19. Pregled zračnega filtra.

Umazan zračni filter zmanjša moč, poveča porabo goriva 
in obogati gorivno mešanico
goriva. Zato filter redno pregledujte in zamenjujte.

1. Vstavite ključ v ključavnico za odpiranje 
sedeža in ga zavrtite.

2. Odstranite sedež, da pridete do pokrova 
zračnega filtra.

3. Odvijte vijake na pokrovu ohišja zračnega 
filtra.

4. Iz ohišja odstranite filter.
5. Vstavite nov filter.
6. Namestite pokrov filtra in privijte vijake.
7. Ponovno namestite sedež.
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19. Pregled zračnega filtra

PREVIDNO:
1. Filter namestite v pravilni položaj. Če pogosto vozite po prašnih območjih, skrajšajte 

interval vzdrževanja zračnega filtra.
2. Filtra ne smete čistiti s: stisnjenim zrakom, bencinom, topili in dizelskim gorivom.
3. Ne zaganjajte motocikla in ne vozite z njim, dokler ne namestite filtra. V nasprotnem 

primeru bo prišlo do obrabe bata, batnih obročkov in valja.
4. Filter redno vzdržujte ali zamenjujte v Macborjevem servisu.
5. Uporabljajte izključno originalne nadomestne dele Macbor



20. Pregled in nastavitev Montana XR5

20. Pregled in nastavitev.

20.1. Svečke
20.2. Hidravlični zavorni sistem
20.3. Hladilna tekočina
20.4. Kolesa in pnevmatike
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20. Pregled in 
nastavitev

Svečk
e

20.1 Svečke.

1. Pregled
A. Odstranite pokrovčke in nato svečke.
B. Sivi ali belkasti usedlini na svečki kažejo na pregrevanje 

motorja. Razlogi za to so
termična stopnja svečke je nizka ali da je mešanica revna 
(pomanjkanje goriva).

C. Če je elektroda svečke počrnela ali so na njej
saje, to kaže na bogato mešanico (pomanjkanje zraka). Preverite 
stanje zračnega filtra.

D. Če je elektroda svečke rjave barve, to kaže na pravilno 
zgorevanje v motorju.

2. Zamenjava in nastavitev
A. Z merilno ploščico izmerite vžigalno vrzel novih svečk in jih 

nastavite na predpisano vrednost (0,6 mm–0,8 mm).
B. Vsako svečko privijte in zategnite s pravilnim navorom 12 N·m.
C. Namestite pokrovčke svečk.

0,6 mm – 0,8 mm
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20. Pregled in 
nastavitev

Svečk
e

OPOZORILO:
Motor je po vožnji izredno vroč. Da bi preprečili kakršno koli poškodbo, počakajte, da se vozilo 
popolnoma ohladi, preden odstranite svečko.

PREVIDNO:
1. Uporabljajte priporočene svečke CR8EI (NGK). Uporaba neustrezne svečke lahko 

povzroči resne poškodbe motorja.
2. Svečke preglejte in nastavite v servisni delavnici Macbor.
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20. Pregled in 
nastavitev

Hidravlični zavorni sistem

20.2 Hidravlični zavorni sistem.

Pregled hidravličnega zavornega sistema
1. Preverite, ali imata ročica in zavorni pedal pravilni otip in hod.
2. Preverite raven zavorne tekočine skozi pregledno odprtino (sprednja zavorna 

črpalka). Raven mora biti med zgornjo črto (najvišja raven) in spodnjo črto 
(najnižja raven).

3. Preverite nivo zavorne tekočine v zadnji zavori. Nivo mora biti med zgornjo črto 
»UPPER« (najvišja raven) in spodnjo črto »LOWER« (najnižja raven).

4. Če je raven tekočine pod spodnjo mejo ali blizu nje, to pomeni, da so zavorne 
ploščice dosegle konec svoje življenjske dobe in jih je treba zamenjati.
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20. Pregled in 
nastavitev

Hidravlični zavorni sistem

OPOZORILO:
1. Če je raven na najnižji točki in ni vidne izgube tekočine, ne dodajajte zavorne tekočine. 

Odpeljite motocikel v Macborjev servis, kjer vam bodo zamenjali zavorne ploščice.
2. Zavorn sistem redno pregledujte in nastavljajte v pooblaščenem servisu Macbor.

PREVIDNOST:
1. Priporočena zavorna tekočina: DOT4.
2. Pri motociklih z zavorno sistemom ABS je stanje zavorne tekočine zelo pomembno za 

pravilno delovanje tega sistema. Zavorno tekočino zamenjajte največ vsaki 2 leti v 
Macborjevem servisnem centru.
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20. Pregled in 
nastavitev

Hladilna tekočina

20.3 Hladilna tekočina.

1. Pregled
A. Postavite motocikel v pokončno lego na trdno in ravno 

podlago.
B. Preverite, ali je raven hladilne tekočine med oznakama 

„MAX“ in „MIN“ na ekspanzijskem rezervoarju.

2. Dopolnjevanje
A. Tekočino dolivajte skozi pokrovček ekspanzijske posode, 

pokrovčka hladilnika pa ne odstranjujte.
B. Odstranite pokrovček ekspanzijske posode in dolijte hladilno 

tekočino (minimalna koncentracija protizamrzovalnega 
sredstva 50 %).
Poskrbite, da v ekspanzijsko posodo ne pridejo tuji predmeti.

C. Ne dolivajte tekočine nad oznako »MAX«.
D. Namestite pokrovček ekspanzijske posode.

3. Zamenjava
A. Zamenjavo hladilne tekočine opravite v Macborjevem 

servisnem centru, razen če imate na voljo ustrezno orodje in 
potrebno tehnično znanje.

  MAX 

  MIN 
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20. Pregled in 
nastavitev

Hladilna tekočina

OPOMBA:
Hladilno tekočino je treba zamenjati vsaki 2 leti.

OPOZORILO:
1. Odstranjevanje pokrovčka hladilnika, ko je motor še vroč, lahko povzroči brizganje 

hladilne tekočine in hude opekline.
2. Vedno počakajte, da se motor in radiator ohladita, preden odstranite pokrovček 

hladilnika.

PREVIDNOST:
1. Če je raven hladilne tekočine pogosto nizka ali je ekspanzijski rezervoar prazen, je 

verjetno, da gre za puščanje. Motorno kolo dajte pregledati v servisni delavnici Macbor.
2. Uporabljajte hladilno tekočino za aluminijaste radiatorje z najmanj 50-odstotno 

vsebnostjo protizamrzovalnega sredstva.
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20. Pregled in 
nastavitev

Kolesa in pnevmatike

1

20.4 Kolesa in pnevmatike.

Pregled koles in pnevmatik
1. Previsok tlak v pnevmatikah zmanjša udobje pri vožnji in pospeši obrabo 

sestavnih delov.
2. Nizek tlak v pnevmatikah poveča kotalni upor kolesa

in poveča porabo goriva. V hujših primerih lahko povzroči obrabo in poškodbe pnevmatike.
3. Pnevmatika ima po celotni površini razporejene oznake (1), s katerimi lahko
4. prek indikatorjev obrabe (TWI) spremljati obrabo.
5. Če pnevmatika pušča, jo popravite ali zamenjajte.
6. Preverite stanje naper na kolesu. Odpeljite svoj motocikel v servis Macbor, kjer bodo 

opravili pregled in nastavitev.
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Meja obrabe pnevmatik

20. Pregled in nastavitev Kolesa in pnevmatike

Tlak

1 oseba Pred: 2,3 
kg/cm2

Zadaj: 2,5 kg/cm²

2 osebi Pred: 2,3 
kg/cm2

Zadaj: 2,5 kg/cm²

Spredaj 2,0 mm

Zadaj 3,0 mm

PREVIDNO:
Po zamenjavi zlomljene napere ponovno nastavite napetost naper na kolesu.

OPOZORILO:
Preveč napolnjene, prazne, stare, deformirane ali poškodovane pnevmatike lahko otežijo 
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20. Pregled in 
nastavitev

Kolesa in pnevmatikevožnjo motocikla in celo povzročijo nesrečo.
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21. Čiščenje in nastavitev pogonske verige

25–40 
mm

21. Čiščenje in nastavitev pogonske verige.

1. Čiščenje
Z verige odstranite umazanijo in blato s krtačo in suho krpo, namočeno v čistilo za 
verige, namenjeno verigam z zadrževalci, ali po potrebi z nevtralnim čistilom. Nato 
odstranite umazanijo in pustite verigo, da se posuši. Nanesite mazivo (verigo očistite in 
namazajte najmanj vsakih 500 km), namenjeno verigam z zadrževalci.

2. Nastavitev
Standardna vrednost prostega giba prenosne verige: 25–40 mm. Če je manjša, se bo 
veriga zelo hitro obrabljala in se lahko pretrga, kar bi povzročilo poškodbe ležajev 
menjalnika.
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21. Čiščenje in nastavitev prenosne verige

Če je vrednost večja od standardne, se bo veriga 
dotikala nihajnega nosilca, povzročala hrup in 
povzročala obrabo na njem, na zobniku in na zobni 
kroni. V obeh primerih je treba ponovno nastaviti prosto 
pot verige.
Hkrati preverite obrabo zobnika in zobnega venca. 
Če je prekomerna, zamenjajte celoten sklop.

Preverite, ali je prosti hod v navedenem območju. Za to 
postavite motocikel v navpični položaj na osrednji stoj in 
izmerite upogib verige. To preverjanje opravite na več 
točkah verige, pri čemer zavrtite zadnje kolo.
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21. Čiščenje in nastavitev pogonske verige

Za nastavitev dolžine verige postavite motocikel v navpični 
položaj na osrednji stojalo. Vrtite zadnje kolo, dokler ne 
najdete točke, kjer je prosti hod najmanjši. Nato popustite 
matico zadnje osi (1) . Popustite kontramatice (2) na vsakem 
od ročajev nihajnega okvira in nastavite napenjalce
((3)),nameščene na vsakem od ročajev nihajnega 
mehanizma, da se premikajo plošče (4)in s tem os 
kolesa, s čimer se doseže navedeni prosti hod.
Preverite, ali so oznake na vsakem ročaju nihajnega 
mehanizma enako poravnane z vsako ploščico (4) . 
Zategnite matico zadnje osi na 128 N·m in na koncu 
zategnite kontramatice (2) .

PREVIDNO:
1. Če oznake na nihajnem ročaju in ploščah(4) niso poravnane, bo kolo neporavnano, kar 

bo povzročilo nepravilno obrabo verige, zobnika in prenosnega zobnika.
2. Ko zategnete matico zadnje osi, ponovno preverite, ali je prosti hod verige pravilen.

2
1

3

4

2

3

4
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22. Nastavite žarek sprednjega žarometa

22. Nastavite svetlobni snop sprednjega žarometa.
Žaromet lahko nastavite navpično, da dosežete pravilno usmeritev svetlobnega snopa.

1. Pregled
A. Poiščite steno, na katero boste projicirali svetlobni snop.
B. Na steni naredite oznako na višini „H“ (razdalja od tal do središča žarometa, ko je 

motorno kolo dvignjeno in je srednji stojalo zloženo).
C. Postavite motocikel tako, da je razdalja od osi sprednjega kolesa do stene 10 m.
D. Usedite se na motocikel in zložite srednji stojalo.
E. Pravilna vrednost svetlobnega snopa mora biti 9/10 H (glej sliko). Če je večja ali manjša

bo treba 
prilagoditi. OPOMBA:

Standardna vrednost H = 1042 mm | 9/10H = 
938 mm

2. Nastavitev
Za nastavitev svetlobe uporabite križni izvijač. Če zavrtite 
nastavljiv vijak ((1)),ki se nahaja na zadnji strani žarometa, v 
levo (proti urinemu kazalcu), se višina svetlobe poveča. 
Če zavrtite vijak (1)v desno (v smeri urnega kazalca), se 
višina zmanjša.

1

9 — H
10

H

10 m
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23. Nastavitev sprednjega vzmetenja

23. Nastavitev sprednjega vzmetenja.

Sprednje vzmetenje vašega motocikla je večkratno nastavljivo glede 
na prednapetost vzmeti in hidravlično nastavitev, tako pri raztezanju 
kot pri stiskanju. Vaš motocikel je že opremljen z ustreznimi 
nastavitvami sprednjega vzmetenja za optimalne pogoje vožnje
in udobja.

1. Nastavitev prednapetosti vzmeti
Da bi prednapetost prilagodili novim obremenitvenim pogojem ali 
stanju ceste, zavrtite regulator (1) z 14-milimetrskim ključem v desno, 
da povečate prednapetost vzmeti (jo otrdite), ali v levo, da jo 
zmanjšate (jo zmehčate).
Enako nastavitev izvedite tako za desno kot za levo vzmetno 
nogo. Za merjenje uporabite merilni ključek (vernier) ali pa 
upoštevajte število vidnih črt.
Prednapetost je mogoče nastaviti v razponu od najmanj 19 mm do 
največ 4 mm.
Tovarniška standardna vrednost prednapetosti je 19 mm.
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23. Nastavitev sprednjega vzmetenja

 

PREVIDNO:
Regulatorja ne silite prek njegovih omejitev, da ne poškodujete nastavitve prednapetosti.

OPOMBA:
1. Nastavitev vzmetenja zahteva določeno znanje, zato vam priporočamo, da se za 

nastavitev obrnete na Macborjev servis.
2. Priporočljivo je, da nastavitve opravite, ko je motocikel postavljen na srednji stojalo.

1

MAKS 4 mm
MIN 19 mm
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23. Nastavitev sprednjega vzmetenja

2. Hidravlično nastavljanje raztezanja
Da bi prilagodili hidravliko pri iztegu „TEN“ novim obremenitvenim pogojem ali stanju ceste, 
zavrtite regulator (1)na levi palici z ravnim izvijačem v desno „H“, da povečate izteg (trdnejše. 
Vzmetenje se bo počasneje vračalo v izhodiščni položaj) ali v levo »S«, da ga zmanjšate 
(mehkejše. Vzmetenje se bo hitreje vračalo v izhodiščni položaj). Nastavitev raztezanja je 
mogoča

v 21 klikih (položajih). Vsak majhen zasuk regulatorja, ki 
ga opazite, je 1 klik (položaj). Popolnoma zaprt položaj v 
desno »H« se šteje za položaj 1. Tovarniška standardna 
vrednost je položaj
8 (še 7 klikov) v levo »S« od popolnoma zaprtega 
položaja »H«. Za nastavitev zavrtite regulator (1) 
popolnoma v desno »H« do konca. Ko dosežete ta 
položaj, zavrtite regulator (1) v levo »S« za 7 klikov.

PREVIDNO:
Regulatorja ne vrtite na silo preko končnih položajev, da ne poškodujete nastavitve raztega.

OPOMBA:
1. To nastavitev izvedite le na levi prečki.
2. Nastavitev vzmetenja zahteva določeno znanje, zato vam priporočamo, da se za izvedbo 

nastavitve obrnete na Macborjev servis.
3. Priporočljivo je, da nastavitve izvedete, ko je motorno kolo postavljeno na srednji stojalo.
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23. Nastavitev sprednjega vzmetenja

3. Hidravlična nastavitev kompresije
Da bi prilagodili hidravliko pri kompresiji »COMP« novim obremenitvenim pogojem ali 
stanju ceste, zavrtite regulator (1)na desni palici z ravnim izvijačem v desno »H«, da 
povečate kompresijo (trdnejše. Vzmetenje se bo pogrezalo počasneje) ali v levo »S«, da 
jo zmanjšate (mehkejše. Vzmetenje se bo pogrezalo hitreje). Nastavitev kompresije je 
mogoča v 21 klikih (položajih). Vsak

majhen zasuk regulatorja, ki ga opazite, predstavlja 1 
klik (položaj). Popolnoma zaprt položaj v desno „H“ se 
šteje za položaj 1. Tovarniška standardna vrednost
je položaj 8 (še 7 klikov) v levo »S« od popolnoma 
zaprtega položaja »H«. Za nastavitev zavrtite regulator (1) 
popolnoma v desno »H« do konca. Ko dosežete konec, 
zavrtite regulator (1) v levo
»S« za 7 klikov.

PREVIDNO:
Regulatorja ne vrtite na silo preko končnih položajev, da ne poškodujete nastavitve kompresije.

OPOMBA:
1. To nastavitev izvedite le na desni palici.
2. Nastavitev vzmetenja zahteva določeno znanje, zato vam priporočamo, da se za 

nastavitev obrnete na Macborjev servis.
3. Priporočljivo je, da nastavitve izvedete, ko je motocikel postavljen na srednji stojalo.
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24. Nastavitev zadnjega vzmetenja

1

24. Nastavitev zadnjega vzmetenja.

Zadnje vzmetenje vašega motocikla je večkratno nastavljivo glede na prednapetost vzmeti in 
hidravlično nastavitev, tako pri raztezanju kot pri stiskanju. Vaš motocikel je že tovarniško 
opremljen z ustreznimi nastavitvami zadnjega vzmetenja za optimalne vozne razmere in 
udobje.

OPOMBA:
Za dostop do nastavitev morate odstraniti pokrovček (1) .
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24. Nastavitev zadnjega vzmetenja

1. Nastavitev prednapetosti vzmeti
Da bi prednapetost prilagodili novim obremenitvenim pogojem ali stanju ceste, rahlo zavrtite 
kontramatico (1) s ključem s kavljem v levo (proti urinemu kazalcu), da se sprosti iz matice (2) . 
Za povečanje prednapetosti vzmeti (zaostritev) zavrtite matico (2) v desno (v smeri urinega 
kazalca) ali v levo (v nasprotni smeri urinega kazalca) za zmanjšanje (omilitev) s ključem s 
kavljem. Ko je matica (2) v želenem položaju, s ključem z kavljem privijte kontramatico (1) in jo 
zavrtite v desno (v smeri urinega kazalca). Standardna tovarniška vrednost prednapetosti je 
dolžina 241,5 mm +/-1,5 mm med ravninama vzmeti.

PREVIDNO:
Matice ne zavijajte preko njihovih omejitev (navoj na ohišju blažilnika), 
da ne poškodujete nastavitve prednapetosti.

OPOMBA:
1. Nastavitev vzmetenja zahteva določeno znanje, zato vam 

priporočamo, da se za nastavitev obrnete na Macborjev 
servis.

2. Priporočljivo je, da nastavitve opravite, ko je motocikel 
postavljen na srednji stojalo.

1

2

241,5 mm
(+/- 1,5 mm)
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24. Nastavitev zadnjega vzmetenja

2. Hidravlično nastavljanje raztezanja
Za prilagoditev hidravlične nastavitve raztezanja „TEN“ novim obremenitvenim pogojem 
ali stanju ceste zavrtite regulator (1), ki se nahaja na spodnji strani, z ravnim izvijačem v 
desno „H“, da povečate raztezanje (trdnejše. Vzmetenje se bo počasneje vračalo v izhodiščni 
položaj) ali v levo »S«, da ga zmanjšate (mehkejše. Vzmetenje se bo hitreje vračalo v 
izhodiščni položaj).

Nastavitev raztega je mogoča v 27 stopnjah 
(položajih). Vsak majhen zasuk regulatorja, ki 
ga opazite, predstavlja 1 stopnjo (položaj).
Položaj, ko je regulator popolnoma zavrt v desno 
»H«, se šteje za položaj 1.
Tovarniška privzeta vrednost je položaj 7 
(še 6 klikov) v levo »S« od popolnoma 
zaprtega položaja »H«.
Za nastavitev zavrtite regulator (1)

povsem v desno „H“ do konca. Ko dosežete 
konec, zavrtite regulator (1) v levo „S“ za 6 
klikov.

1
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24. Nastavitev zadnjega vzmetenja

PREVIDNO:
Regulatorja ne vrtite na silo preko končnih položajev, da ne poškodujete nastavitve raztega.

OPOMBA:
1. Nastavitev vzmetenja zahteva določeno znanje, zato vam priporočamo, da se za 

nastavitev obrnete na Macborjev servis.
2. Priporočljivo je, da nastavitve opravite, ko je motorno kolo postavljeno na srednji stojalo.
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24. Nastavitev zadnjega vzmetenja

3. Hidravlično nastavitev kompresije
Da bi prilagodili hidravlično nastavitev kompresije »COMP« novim obremenitvenim pogojem ali 
stanju ceste, zavrtite regulator ((2)),ki se nahaja na zgornjem delu, z ravnim izvijačem v desno 
»H«, da povečate kompresijo (trdnejše. Vzmetenje se bo pogrezalo počasneje) ali v levo »S«, 
da jo zmanjšate (mehkejše. Vzmetenje se bo pogrezalo hitreje).

Za dostop do nastavitve morate odstraniti pokrovček (1). Nastavitev kompresije je mogoča 
v 23 klikih (položajih). Vsak majhen zasuk regulatorja, ki ga opazite, predstavlja 1 klik
(položaj). Popolnoma zaprt položaj v desno »H« velja za
1. Tovarniška privzeta vrednost je položaj 12 (11 klikov več) v levo »S« od popolnoma 
zaprtega položaja »H«. Za nastavitev zavrtite regulator (2) popolnoma v desno »H« do 
konca. Ko dosežete konec, zavrtite regulator (2) v levo »S« za 11 klikov.
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24. Nastavitev zadnjega vzmetenja

 

PREVIDNOST:
Regulatorja ne vrtite preko njegovih skrajnih položajev, da ne poškodujete nastavitve 
kompresije.

OPOMBA:
1. Nastavitev vzmetenja zahteva določeno znanje, zato vam priporočamo, da se za 

nastavitev obrnete na Macborjev servis.

1 2
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24. Nastavitev zadnjega vzmetenja

2. Priporočljivo je, da nastavitve opravite, ko je motorno kolo postavljeno na srednji stojalo.





Str. 102

25. Nastavitev ročice sprednje zavore

25. Nastavitev ročice sprednje zavore.

Vaš motocikel je opremljen z ročico sprednje zavore, ki jo je mogoče nastaviti v petih 
položajih, da se prilagodi različnim velikostim rok. V položaju 1 je konec ročice najbolj 
oddaljen od ročaja, v položaju 5 pa je najbližje ročaju.

1. Nastavitev
Potisnite ročico (1) naprej.
Brez spuščanja ročice zavrtite nastavno kolesce ((2)),dokler se 
želena številka (položaj) ne poravna z oznako (3). Spustite 
zavorno ročico in preverite, ali deluje pravilno.

3

2

1
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25. Nastavitev ročice sprednje zavore

OPOMBA:
Preverite pravilno delovanje z rokavicami, ki jih običajno nosite.

PREVIDNO:
Preverite, da ročica pri aktiviranju ne dotika ročaja plina.



26. Nastavitev kablov

26. Nastavitev kablov.

26.1. Plin
26.2. Sklopka

Str. 104
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26. Nastavitev 
kablov

Plin

26.1. Plin.

1. Pregled
Če je največji prosti hod ročice plina večji ali 
manjši od standardnih mej 2–6 mm, ga 
ponovno nastavite.

2. Nastavitev
Za nastavitev prostega hod: Najprej 
popustite pritrdilno matico (1) in nato nastavite 
nastavno matico (2), dokler prosti hod ne 
doseže standardne vrednosti. Zategnite 
pritrdilno matico (1) .

2–6 
mm

1

2
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26. Nastavitev 
kablov

Plin

3. Preverjanje
Po nastavitvi, ne da bi zagnali motor, preverite, ali pri premikanju ročice plina iz izhodiščnega 
položaja v položaj največjega odprtja nič ne ovira njenega giba. Ko sprostite ročico plina, se 
mora ta samodejno vrniti v izhodiščni položaj. Zagnajte motor in ga pustite delovati v prostem 
teku. Krmilo obračajte iz ene strani na drugo do obeh skrajnih položajev krmiljenja; motor se 
pri tem ne sme pospešiti.

PREVIDNO:
Če je notranji plinasti kabel zamašen ali obrabljen, snemite ročaj plina in kabel, da ga 
očistite ali zamenjate, ter ga namažite z mazivom.

OPOZORILO:
Če vozite brez pravilne nastavitve prostega giba ročice plina in se ta ob sprostitvi ne vrne 
samodejno v mirovanje, lahko pride do nesreče, ker se vrtljaji motorja ne zmanjšajo.
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26. Nastavitev 
kablov

Sklopka

26.2. Sklopka.

1. Pregled
Če je prosti hod ročice večji ali manjši od 
standardnih mejnih vrednosti 10 mm – 15 
mm, ga ponovno nastavite.

2. Nastavitev
Za nastavitev prostega hod: Najprej 
odstranite gumijasto zaščito, ki ščiti 
napenjalec. Nato popustite pritrdilno matico 
(1)

in nato nastavite z nastavljivim kolescem (2), 
dokler prosti hod ne doseže standardne 
vrednosti. Kolesce (2) vrtite v nasprotni smeri 
urinega kazalca, da povečate prosti hod, in v 
smeri urinega kazalca, da ga zmanjšate. Ko 
dosežete pravilni prosti hod, privijte pritrdilno 
matico (1).

10–15 
mm

2

1
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26. Nastavitev 
kablov

Sklopka

3. Preverjanje
Po nastavitvi zagnajte motor in preverite, ali sklopka 
ob premikanju ročice deluje pravilno. Če ne, jo je 
treba ponovno nastaviti

OPOMBA:
Če je potreben širok razpon nastavitve, povečajte prosti hod z napenjalcem na desnem 
pokrovu motorja.

PREVIDNOST:
Če sklopka po nastavitvi drsi ali se ne da popolnoma ločiti, priporočamo, da motocikel 
odpeljete v servis Macbor.
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27. Akumulator

27. Akumulator.
Redno preverjajte stanje akumulatorja. Če 
ga je treba napolniti, to storite z 
elektronskim polnilnikom.

PREVIDNO:
1. Redno preverjajte napolnjenost 

akumulatorja v Macborjevem servisnem 
centru. Akumulator zamenjajte, če so 
na priključkih vidni znaki sulfatacije ali 
če je pod njimi veliko usedlin.

2. Baterijo polnite na prezračenem 
mestu, stran od ognja. Polnjenje 
prekinite, ko temperatura elektrolita 
preseže 45 ºC.

3. Izpraznjeno baterijo odnesite na zbirno 
mesto za recikliranje v skladu s 
predpisi. Izrabljene baterije so 
onesnaževalci okolja.

4. Če morate baterijo odklopiti, najprej 
odstranite kabel z negativnega pola. Pri 
ponovnem priklopu najprej priključite 

pozitivni kabel.
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26. Nastavitev 
kablov

Sklopka

OPOMBA:
Akumulator, vgrajen v vozilo, je brez 
vzdrževanja (GEL) tipa 12 V 8,6 Ah.

OPOZORILO:
Akumulator vsebuje elektrolit (raztopino 
žveplove kisline); zato se izogibajte stiku s 
kožo, očmi ali oblačili in poiščite zdravniško 
pomoč, če je elektrolit pršnil na kožo ali v 
oči.
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28. Zamenjava varovalk.

Če električni tok preseže določeno vrednost, se 
varovalka pregori, da zaščiti akumulator in električne 
komponente. Število varovalk in njihove vrednosti so:
5 varovalk:

1

28. Zamenjava varovalk

Glavna varovalka (1) : 30 A
Varovalka ABS (2) : 25 A / Varovalka ABS (3) : 
10 A. Varovalka za vbrizgavanje goriva in 
luči (4) : 20 A. Varovalka za ključ v kontaktni 
ključavnici (5) : 1 A. Nadomestne varovalke (6) 
: 20 A
Nadomestna varovalka (7) : 15 A.

Vse varovalke se nahajajo pod sedežem v bližini 
akumulatorja.
Glavna varovalka se nahaja v zagonnem releju, ostale 
varovalke pa v varovalni omarici ob pozitivnem (rdečem) 
polu akumulatorja.

2 3  4 5

6 7
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28. Zamenjava varovalk

PREVIDNO:
1. Če se varovalka pregori, jo zamenjajte z enako (enake jakosti).
2. Če se varovalka ponavadi pregori, motocikel odnesite na pregled v Macborjev servis.
3. Zamenjava varovalke z varovalko z višjo nazivno jakostjo od predpisane je strogo 

prepovedana, prav tako pa je prepovedano uporabljati kovino ali druge predmete za 
njeno premoščanje. To lahko povzroči resne poškodbe električne napeljave vozila.

4. Varovalke vedno zamenjujte, ko je ključ v stikalu motocikla v položaju »OFF«.
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29. Nastavitev hupe.

Če se glasnost hupe zmanjša, odnesite 
motocikel v Macborjev servis, da vam 
nastavijo nastavljivi vijak ((1)),ki se nahaja 
na zadnji strani hupe.

1

29. Nastavitev hupe

OPOMBA:
Zvočnik se nahaja pod hladilnikom na levi strani (gledano v smeri 
vožnje).
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30. Čiščenje in shranjevanje

30. Čiščenje in shranjevanje.

1. Čiščenje
(1) Pred čiščenjem vozila zaprite konec izpušnega dušilca. Prah in umazanijo očistite z 
vodo brez visokega tlaka. Ne uporabljajte prevelikega tlaka, saj boste s tem odstranili mast 
z nekaterih delov (na primer z ležajev krmilnega mehanizma).
(2) Po čiščenju vozila z vodo osušite motorno kolo in dele s čisto bombažno krpo.
(3) Namastite pogonsko verigo in gibljive dele.
(4) Na lakirane površine nanesite vosek, na kromirane pa protikorozijsko olje.
(5) Odstranite zamašitev s konca dušilca zvoka, zagnajte motorno kolo in ga pustite 
nekaj minut delovati na prostem teku.

2. Shranjevanje
(1) Če boste vozilo shranili za daljše obdobje, ga najprej temeljito očistite. Izpraznite 
gorivo iz rezervoarja in gorivne cevi ter v rezervoar za gorivo razpršite protikorozijsko 
olje. Nato zaprite pokrovček rezervoarja.
(2) Odstranite svečke in v vsak valj vlijte 5–10 ml motornega olja 10W40. Večkrat 
pritisnite gumb za zagon, da se mazalno olje enakomerno porazdeli po zgorevalni komori 
in namaže stene valja. Ponovno namestite svečko.
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30. Čiščenje in shranjevanje

(3) Očistite in namažite pogonsko verigo.
(4) Zaprite konec dušilca zvoka s plastično vrečko, da vanj ne bo vdirala vlaga
in nečistoč.
(5) Odstranite akumulator, ga enkrat počasi napolnite in shranite na suhem in 
temnem mestu. Akumulatorja ne shranjujte v vročem ali vlažnem okolju: pri 
temperaturah pod 0 ºC ali nad 30 ºC.
(6) Odstranite krmilne kable in jih namažite.
(7) Kolesa dvignite s tal z leseno podlago in napolnite pnevmatike do predpisanega tlaka.
(8) Vozilo shranite v prezračenem, suhem in čistem prostoru, zaščitenem pred 
soncem in dežjem. Odstranite ga od vnetljivih materialov in jedkih kemikalij.
(9) Po daljšem shranjevanju vozilo v celoti očistite in preglejte, iz rezervoarja za gorivo 
odstranite protikorozijsko olje in napolnite rezervoar. Akumulator počasi napolnite. 
Zamenjajte motorno olje, če je vozilo stalo več kot 12 mesecev.



31. Reševanje težav

31. Reševanje težav.

31.1. Diagnoza, če motor ne zažene
31.2. Svetloba OBD sveti
31.3. Svetli se kontrolna lučka ABS
31.4. Svetli se kontrolna lučka tlaka olja
31.5. Pregrevanje motorja
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31. Reševanje težav Diagnoza, če motor ne zažene

31.1. Diagnostika, če se motor ne zažene.

Ali je ključ v položaju »ON«?
Ali je stikalo za zasilno zaustavitev v položaju »RUN«?
Ali je menjalnik v nevtralnem položaju? Če ni v tem položaju, ga prestavite v nevtralni 
položaj ali pa med pritiskom na gumb za zagon hkrati pritisnite ročico sklopke.
Ali je ročaj plina popolnoma zaprt, ko pritisnete gumb za zagon?
Ali je v rezervoarju dovolj goriva?
Ali je stanje akumulatorja v redu? Preverite stanje priključkov akumulatorja in njegovo 
napolnjenost.
Ali delujejo tudi drugi električni sestavni deli razen zaganjalnika, kot so hupa, črpalka za gorivo 
itd.? Če ne delujejo, je morda pregorela katera od varovalk. Odstranite sedež, da preverite 
varovalke; če je katera pregorela, jo zamenjajte.
Če se motor po opravljenih pregledih še vedno ne zažene, se obrnite na pooblaščeni servis 
Macbor, da pregleda vaše vozilo.

PREVIDNOST:
Če motorja ne morete zagnati, počakajte nekaj minut, da zaščitite akumulator, in ponovno 
poskusite zagnati motor. Pri vsakem poskusu zagona ne držite stikala za zagon več kot 5 s.
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31. Reševanje težav Svetilka OBD sveti

31.2. Svetloba OBD sveti.

Če se ta kontrolna lučka obnaša v skladu z enim od naslednjih pogojev, je morda 
prišlo do resne napake v sistemu vbrizga goriva (EFI).

• Kontrolna lučka se prižge in ostane prižgana med vožnjo.
• Kontrolna lučka se ne prižge, ko ključ v stikalu zavrtite v položaj „ON“.
• Kontrolna lučka se po zagonu motorja ne ugasne.

Če se pojavi katera koli od zgoraj navedenih situacij, se čim prej obrnite na pooblaščeni 
servis Mac-bor.

OPOZORILO:
Če nadaljujete z vožnjo, medtem ko sveti kontrolna lučka, in opazite, da vozilo ne deluje 
pravilno, lahko to povzroči resno poškodbo motorja.
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31.3. Kontrolna lučka ABS sveti.

Če se ta kontrolna lučka obnaša v skladu z enim od naslednjih pogojev, je morda prišlo do 
resne napake v sistemu protiblokirnega zaviranja ABS.

• Kontrolna lučka se prižge in ostane prižgana med vožnjo.
• Kontrolna lučka se ne prižge, ko ključ v stikalu zavrtite v položaj »ON«.
• Kontrolna lučka ne ugasne, ko hitrost preseže 10 km/h.

Če se pojavi katera koli od zgoraj navedenih situacij, bo zavorni sistem deloval kot običajen 
sistem brez funkcije ABS. Macbor vam priporoča, da vozilo odpeljete v pooblaščeni servis 
Macbor, kjer ga bodo pregledali.
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31.4. Kontrolna lučka tlaka olja sveti.

Če se prižge kontrolna lučka tlaka olja, ustavite vozilo na varnem mestu, ugasnite motor 
tako, da ključ v stikalu zavrtite v položaj »OFF«, in preverite raven olja v motorju (str. 68). 
Če je raven olja v motorju pravilna, odpeljite vozilo v pooblaščeni servis Macbor, da ga 
pregledajo.

Če v motorju ni dovolj olja:
Dopolnite olje in zagnajte motor, da preverite, ali se kontrolna lučka tlaka olja ugasne. Če 
se ugasne, lahko nadaljujete vožnjo, vendar pazite na kontrolno lučko tlaka olja. Takoj, ko 
je mogoče, odpeljite vozilo v pooblaščeni servis Macbor, da preverijo pravilno delovanje 
vozila.

OPOZORILO:
1. Če nadaljujete vožnjo z nizkim tlakom olja, lahko resno poškodujete motor.
2. Vožnjo nadaljujte šele, ko ugasne kontrolna lučka tlaka olja.
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31.5. Pregrevanje motorja.

Motor se pregreva, če se pojavijo naslednji simptomi:

• Kazalec temperature motorja/hladilne tekočine je na najvišji vrednosti (H).
• Pospeševanje vozila je počasno.

Ustavite se na varnem mestu in izvedite naslednje korake:

• Ugasnite motor tako, da stikalo prestavite v položaj „OFF“, nato pa ga prestavite v položaj 
„ON“.

• Preverite, ali deluje ventilator hladilnika (morate ga slišati), nato pa stikalo 
prestavite v položaj »OFF«.

Če ventilator ne deluje, ne zaganjajte motorja in vozilo odpeljite v pooblaščeni servis Macbor 
na pregled.

Če ventilator deluje, počakajte, da se motor popolnoma ohladi, preglejte cevi za hladilno 
tekočino in preverite, ali so prisotne puščanje. Če odkrijete puščanje, ne zaganjajte motorja 
in vozilo odpeljite v pooblaščeni servis Macbor. Če puščanja ni, preverite nivo hladilne 
tekočine v ekspanzijski posodi in nato v hladilniku ter po potrebi dolijte hladilno tekočino.



Str. 121

31. Reševanje težav Pregrevanje motorja

OPOMBA:
Če ventilator deluje, ni puščanja in je bil problem pomanjkanje hladilne tekočine, lahko po 
dopolnitvi hladilne tekočine nadaljujete vožnjo, vendar pazite na kazalnik temperature. 
Takoj, ko je mogoče, odpeljite vozilo v pooblaščeni servis Macbor, da pregledajo hladilni 
sistem.

OPOZORILO:
1. Če odstranite pokrovček hladilnika, ko je motor še vroč, lahko pride do brizganja 

hladilne tekočine, kar lahko povzroči hude opekline.
2. Vedno počakajte, da se motor in radiator popolnoma ohladita, preden odstranite 

pokrovček hladilnika.

PREVIDNO:
1. Če je raven hladilne tekočine zelo pogosto nizka ali je ekspanzijski rezervoar prazen,

je verjetno, da gre za puščanje. Motorno kolo dajte pregledati v Macborjevem servisu.
2. Uporabljajte hladilno tekočino za aluminijaste radiatorje z najmanj 50-odstotno 

koncentracijo protizamrzovalnega sredstva.
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32. Tehnične specifikacije modela Montana XR5 510.

Model

Tehnične specifikacije
Montana XR5 510

Dolžina 2200 mm

Širina 935 mm

Višina 1400 mm

Medosna razdalja 1479 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 210 mm

Prazna masa 186 kg

Teža v voznem stanju 206 kg

Višina sedeža 840 mm

Tip motorja Dvovaljni, 4-taktni
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Montana XR5

Distribucija 8 ventilov, 2 zgornja odmična greda (DOHC), pogon 
z verigo

Hlajenje Tekočinsko

Premer x hod 72 x 61,2 mm

Delovna prostornina 498,4 c.c.

Kompresijsko razmerje 10,6 : 1

Največja moč 35 kW / 8.500 vrt./min

Največji navor 45 N·m / 7.000 vrt/min

Prosti tek 1.400 vrt./min ± 140 vrt./min, samodejno prilagojeno 
s sistemom vbrizga goriva

Oskrba z gorivom Elektronski vbrizg goriva (Bosch)

Vrsta goriva Brezolovni bencin (95 oktanov ali več)

Vžig Elektronski (Bosch)
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Montana XR5

Zagon Električni

Sprednje vzmetenje 41 mm obrnjena vilica KYB. Večstopenjsko nastavljiva 
(prednapetost, kompresija in raztezanje). Hod 195 
mm

Zadnje vzmetenje Aluminijasti nihajni ročaj z večkratno nastavljivim enojnim 
blažilnikom KYB (prednapetost, kompresija in raztezanje). 
Ločen rezervoar in progresivni sistem s pomočjo vzvodov.

Hod 200 mm

Sklopka Ročna, večdiskovna v oljni kopeli s sistemom proti odskoku

Prenos 6-stopenjski ročni menjalnik in končni prenos z verigo

Sprednja pnevmatika 110/80 R-19 M/C 59V METZELER TOURANCE

Zadnja pnevmatika Zadnja: 150/70 R-17 M/C 69H METZELER TOURANCE

Plošče Aluminijasta s 40 križnimi naperami. Brez zračnice – 
AKRONT. Spredaj: 2,5 x 19”, Zadaj: 4,25 x 
17”
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Montana XR5

Tlak v pnevmatikah 1 za eno osebo: spredaj: 2,30 kg/cm². Zadaj: 2,50 
kg/cm²

2 dve osebi: spredaj: 2,30 kg/cm². Zadaj: 2,50 kg/cm²

Sistem ABS SAFE Ltd. Izklopljiv – 3 načini: izklopljeno zadnje kolo / 
oba izklopljena / oba vklopljena

Sprednja zavora Dvojna plavajoča zavorna koluta 298 mm. Dvobatne 
zavorne čeljusti Nissin

Zadnja zavora Zavorna plošča 240 mm. Zavorna čeljust Nissin z enim 
batom

Vtičnica 12 V–10 A in USB 5 V–1000 mA

Sprednja svetilka (dolgi in 
kratki svetlobni pramen)
Pozicijska luč

Zadnje luči (zavorne in 
pozicijske)
Smerokazi

LED
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Montana XR5

Luči za registrsko tablico

Kapaciteta motornega 
olja

2,8 l (menjava olja) / 3,0 l (menjava olja in filtra). (API SG-
SAE 10w40- JASO T903 MA)
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Montana XR5

Prostornina rezervoarja za 
gorivo

20 l (3 l rezerve)

Varovalke 1 x 30 A, 1 x 20 A, 1 x 15 A, 1 x 10 A in 1 x 1 A

Svečka 2 / NGK CR8EI (0,6 mm – 0,8 mm)

Akumulator 12 V, 8,6 Ah, brez vzdrževanja (GEL)
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33. Garancijski pogoji.

Spoštovani kupec/kupka:

Z »Macborjevo garancijo« smo želeli odpraviti možnost, da bi vam morebitne napake v 
materialih, montaži ali izvoru povzročile kakršne koli stroške ali nevšečnosti. S to garancijo 
smo si zastavili cilj, da vam zagotovimo največjo možno zaščito v zameno za vašo zavezo, 
da boste skrbno upoštevali določen načrt vzdrževanja z originalnim materialom in 
priporočenim oljem, in sicer vedno pri uradnem pooblaščenem prodajalcu Macbor ali v 
pooblaščeni delavnici Macbor. To vzdrževanje bo podaljšalo življenjsko dobo vašega vozila 
in vam hkrati omogočilo, da ga uživate v najboljših pogojih. Garancija nima omejitve glede 
prevoženih kilometrov in velja na celotnem ozemlju Španije.

ČE V ZAPISANEM ROKU NE IZVEDETE PREGLEDOV, 
DOLOČENIH V NAČRTU VZDRŽEVANJA, BO GARANCIJA 
PRENEHALA VELJATI.
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SPLOŠNA PRAVILA GARANCIJE

1. Pogoji garancije
Macbor jamči, da vozilo, ki ga zajema ta garancija, nima napak ali pomanjkljivosti v 
materialu in izdelavi. Če se med garancijskim obdobjem pojavi kakršna koli težava, 
se morate obrniti na uradnega Macborjevega pooblaščenega prodajalca ali
pooblaščeno servisno delavnico podjetja Macbor, da se opravijo potrebna popravila, s 
katerimi bo vaše vozilo ponovno v popolnem delovnem stanju.

GARANCIJA VELJA NA CELOTNEM OZEMLJU ŠPANIJE. Priznanje
garancije vključuje zamenjavo ali popravilo okvarjenih delov, vključno z delom, 
potrebnim za izvedbo popravila.
Število popravil ni omejeno.

2. Trajanje
Vaš motocikel je krit v obdobju, ki ga določa zakonska garancija, veljavna na dan 
registracije. Če vozilo ostane neregistrirano, se garancija začne veljati od datuma prodaje 
uporabniku.

3. Omejitve garancije
Garancija velja v vseh primerih, v katerih služba za tehnično pomoč podjetja Macbor 
ugotovi nepravilnosti v delovanju vozila zaradi napak v
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materiala ali montaže v tovarni, razen delov, navedenih v točki »izključitve«.

4. Izključitve
Iz garancije so izključena:

• Vozila, ki so bila uporabljena na športnih tekmovanjih in v najemu.
• Vozila, ki so bila v celoti ali delno predelana.
• Vozila, ki so bila popravljena zunaj pooblaščene mreže Macbor.
• Vozila, popravljena ali spremenjena z nadomestnimi deli, ki niso originalni deli podjetja 

Macbor.
• Vozila, ki so bila predelana s kompleti, čeprav jih je izdelal ali trži Macbor, vendar v 

vsakem primeru spreminjajo originalne lastnosti vozila.
• Vozila, pri katerih ni bil upoštevan predpisan načrt vzdrževanja.
• Vozila, ki niso bila uporabljena v skladu z navodili podjetja Macbor v priročniku za 

uporabo in vzdrževanje.
• Vozila, pri katerih je spremenjena identifikacijska številka, vgravirana na šasijo.
• Vozila, ki imajo napake zaradi nepravilne ali napačne uporabe.
• Šumi, ki jih povzroča obraba.
• Stroški potrebnih vzdrževalnih posegov in posameznih postopkov (zamenjava svečk, olja 

itd.).
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DELI, POSEGI IN POŠKODBE, KI NISO KRITI Z GARANCIJO

Potrošni material
Svečke, tesnila, tesnilne obroče (razen tesnilnih obročev motorja), sklopka, zavorne ploščice, 
zavorne čeljusti in zavorni diski, pnevmatike in zračnice, žarnice, LED-luči, varovalke, prenosni 
in krmilni kabli, cevi in drugi gumijasti deli, ležaji, krtače zaganjalnika, zračni in bencinski filtri, 
bencin in olje, veriga, zobnik in zobnik sekundarnega prenosa, orodje, vijaki, segmenti.

Maziva in zavorna tekočina
Olje, mast in drugi izdelki, ki jih določi Macbor.

Estetske napake
Lak, vlakna in kakršne koli estetske napake, ki ne povzročajo resnih varnostnih napak in ne 
vplivajo na zmogljivost, ter poškodbe, povzročene z neugodnimi vremenskimi razmerami 
(oksidacija, korozija, sprememba barv, odlepljeni nalepki itd.), ki so posledica pomanjkljivega 
vzdrževanja, nege in čiščenja vozila.
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Poškodbe
• Povzročene zaradi pregrevanja motorja zaradi nepravilne uporabe ali nezadostne 

količine mazalnega olja in/ali hladilne tekočine.
• Povzročene osebam ali stvarem zaradi prometnih nesreč ali kakršnih koli drugih dogodkov 

in vzrokov ali v vsakem primeru nastale kot posledica poškodb, ki jih krije garancija podjetja 
Macbor.

• Poškodbe, ki izhajajo iz nesreč ali padcev, ki niso posledica proizvodnih napak vozila 
ali so posledica neustrezne vožnje ali nepravilne uporabe vozila.

5. Pomembna opozorila glede veljavnosti garancije
• Te garancijske pogoje je treba ohraniti v celoti in jih ob vsakem zahtevku za popravilo 

predložiti uradnemu Macborjevemu pooblaščenemu prodajalcu ali Macborjevi 
pooblaščeni servisni delavnici skupaj s potrdilom o opravljenih rednih pregledih.

• Garancijo je mogoče prenesti na naslednje lastnike do izteka njenega veljavnega 
obdobja.

• Macbor si pridržuje pravico do uvajanja sprememb ali izboljšav na katerem koli od 
svojih modelov, ne da bi bil zavezan k izvedbi takšnih sprememb na vozilih, ki so že v 
prometu.
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6. Kako zaprositi za popravilo
• Obrnite se na uradnega Macborjevega pooblaščenega prodajalca ali Macborjevo 

pooblaščeno servisno delavnico.
• Preverite, ali je/so del/i, ki je/so povzročil/i okvaro, pokrit/i z garancijo.
• Prepričajte se, da so bili upoštevani pogoji garancije.
• Predložite:

Kopijo računov za redne vzdrževalne preglede, ki jih priporoča Macbor.
• Pooblaščeni prodajalec bo okvaro sporočil oddelku za garancije podjetja Macbor, ki 

vam bo po ustrezni analizi sporočil svojo odločitev.

7. Navodila za vzdrževanje
Opis in pogostost rednega vzdrževanja, ki ga je treba opraviti na vašem motociklu, sta 
navedena v uporabniškem priročniku. Lastnik je odgovoren za to, da se pregledi 
opravijo v skladu s časovnim razporedom, ki ga predpisuje podjetje Macbor. Stroške 
pregledov krije stranka.

POZOR
Da ne bi prišlo do izgube garancije, je treba:

• Opraviti redne vzdrževalne preglede, ki jih predpisuje Macbor.
• Preglede opraviti pri uradnem pooblaščenem prodajalcu podjetja Macbor ali v pooblaščeni 

delavnici podjetja Macbor.
• Uporaba originalnih nadomestnih delov znamke Macbor ali tistih, ki jih priporoča Macbor.
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8. Prenos lastništva
Garancijo je mogoče prenesti na naslednje lastnike do izteka njene veljavnosti.

9. Oprostitev odgovornosti
Macbor je oproščen izpolnjevanja te garancije, poleg primerov, navedenih v točki »4. 
Izjeme«, tudi v primerih, ko se ugotovi, da so zahtevki za popravilo neresnični, lažni ali 
zavajajoči glede napake, navedenih kilometrov ali katere koli druge navedbe, ki ne 
ustreza resnici. Če se med popravilom izkaže, da to ni vključeno v popravila, ki jih krije 
ta garancija, bo nastale stroške do tega trenutka v celoti kril lastnik vozila, tudi če je 
podjetje Macbor sprva previdnostno sprejelo izvedbo popravila.

10. Pridržek
Macbor si pridržuje pravico, da pregleda vozilo ali nadomestni del, ki je povzročil 
okvaro, da bi lahko odločil o odobritvi garancije. Oddelek za garancije podjetja Macbor 
je odgovoren, da o tej zahtevi obvesti v roku 7 dni po prejemu zahtevka.
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